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ZARUCNI PODMINKY

1. Firma RAVAK a.s. poskytuje na vyrobek 24 mésicni zaru¢ni Ihitu od data odborné
instalace a oziveni systému (vice o této sluzbé na str. 11), nejdéle vSak 26 mésicu
od data prodeje. Zaruka se vztahuje na veskeré uzitné vlastnosti vyrobku, jeho vzhled
a kvalitu povrchu. Na akrylatovou vanu a tésnost systému firma RAVAK a.s. poskytuje
60 mésiéni zarucni IhGtu od data prodeje.

2. Prijeti reklamace je podminéno pfedlozenim fadné vyplnéného zaruc¢niho listu (dil A).
Reklamaci Ize uplatnit pomoci formulare ,Uplatnéni reklamace® na www.ravak.cz

3. RAVAK a.s. neuznava zadny pozadavek nahrady Skody za pfipadnou $kodu,
zpusobenou kupujicim nebo tfeti osobou z duvodl nedodrzeni stavebni pfipravenosti
a pokynU vyrobce.

4. Zaruka se nevztahuje na dily a prvky, které by mohly byt poSkozeny pouzivanim
v rozporu s doporu¢enimi a navodem k obsluze.

5. Vyrobce si vyhrazuje pravo uctovat veSkeré jemu vzniklé naklady z divodu
neopravnéné reklamace.

6. Vyrobce si vyhrazuje pravo neuznani zaruky v pfipadé prokazatelné neodbornych
zasahU a Uprav masazniho systému a pfi pouzivani nevhodnych Cisticich prostfedka.

7. Zaruka je platna pouze tehdy, je-li instalace a oziveni masazniho systému provedeno
servisnimi techniky vyrobce nebo odbornou firmou. Vyrobce neodpovida za vady, vzniklé
neodbornou instalaci vyrobku.

8. Zaruka se nevztahuje na opotfebeni vyrobku nad ramec bézného uzivani.

RAVAK a.s.
Obecnicka 285

261 01 Pfibram

Tel.: 318 427 111

Fax: 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz
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RAVAK a.s., pfipadné odborna firma provedla, ve vySe uvedeném terminu instalaci
a oziveni masazniho systému a soucasné seznamila kupujiciho s obsluhou a bezpe¢nym
pouzivanim vyrobku.

Nedilnou sougasti zaruéniho listu je navod k obsluze a protokol o provedené vystupni
kontrole masazniho systému.

Za neuplné vyplnéni zarucniho listu i pfipadné neautorizované Upravy v zaru¢nim listé
vyrobce nenese odpovédnost a reklamace v tomto pfipadé nebude uznana.

V pfipadé reklamace je zarucni list dllezitym dokladem a proto je tfeba jej nalezité
uschovat.

Zaruka se nevztahuje na poSkozeni, vznikla pouzivanim vyrobku v rozporu
s doporu€enimi vyrobce nebo pfi jiném nespravném pouziti. Vyrobce neodpovida
za vady vzniklé neodbornou instalaci masazniho systému.

Potvrzuji, ze jsem seznamen s podminkami zaruky, navodem k obsluze a udaji
v zaruénim listu:

Jméno a Citelny podpis klienta

Kupon vypliuji osoby starsi 18 let.

Potvrzuji, Ze jsem osoba starS$i 18 let a souhlasim dle zakona ¢. 101/2000 Sb.
na ochranu osobnich udaji v platném znéni s evidovanim mych osobnich udaju,
uvedenych v zaruénim listu, v registracni databazi a.s. RAVAK. Moje osobni data
mohou byt pouzity pouze pro potfeby a.s. RAVAK a zaroven nesméji byt predany tietim
osobam. Rovnéz prohlasuji, Ze jsem si védom svého prava kontroly, oprav téchto udaju
a moznosti zruSeni tohoto souhlasu.

Souhlasim s tim, aby mi byly zasilany informac¢ni a marketingové materialy a.s. RAVAK.
[ ] ANO [ ] NE Vybranou variantu oznadte kiizkem.

Jméno a Citelny podpis klienta

POZOR!
Aby zaruka byla platna, je nutné tuto kopii zaslat vyrobci.

RAVAK a.s.
Obecnicka 285

261 01 Pribram |
Tel.: 318 427 111
Fax: 318 427 269
e-mail: info@ravak.cz



NAVOD K OBSLUZE MASAZNIHO SYSTEMU

VSeobecna doporuceni:

Zadame Klienty o dodrzovani doporugeni a rad obsazenych v tomto navodu, aby se vyvarovali poskozeni
masazniho systému a aby mohli piné vyuzivat moznosti, které poskytuje. Vyrobek je urCen pro bézné uzivani
jako spotfebi¢ pro domacnost. Zarover upozoriiujeme, Ze a.s. RAVAK nenese odpovédnost za poSkozeni a vady,
vzniklé v dusledku pouzivani vyrobku v rozporu s navodem k obsluze.

POUZiVANI MASAZNIHO SYSTEMU ATOMIC (ATOMIC PLUS)

Maséazni systémy Atomic a Atomic Plus vyuzivaji specialni konstrukce hydroairmasaznich trysek umisténych na
dné vany, pres které je mozno do vany vhanét nejen vzduch (obr. 1), jako u klasické ,perlicky*, ale také vodu
(obr. 2). Vzduch je vhanén do vody pomoci airmasazniho systému, voda pomoci hydromaséazniho systému. Tyto
systémy mohou pracovat samostatné nebo oba najednou (obr. 3).

Hydromasazni systém se sklada z ¢erpadla, pohanéného elektromotorem, bezpecnostniho saciho systému,
elektronického ovladani a systému rozvodd. V systému je voda nasavana z vany do rozvodného potrubi
a nasledné vhanéna do trysek umisténych na dné vany. Zde voda pod tlakem proudi do vany. Cerpadio
je vybaveno automatickou ochranou proti prehfati. V pfipadé jeho vypnuti dojde k obnoveni chodu pfiblizné
za 30 min.

Pfed pouzitim:

- napustit vodu do vany (nejprve studenou, potom teplou), hladina musi mit dostate¢nou vysku (cca 5 cm nad horni
okraj podhladinového osvétleni - chromoterapie, obr. 4), jinak snimace hladiny vody neumozni zapnuti systému.
Airmasazni systém se sklada z dmychadla, které vhani vzduch pod tlakem tryskami umisténymi na dné vany
do vody. Tlak vhanéného vzduchu je mozné regulovat pomoci tlagitek na elektronickém ovladaci. Dmychadlo je
vybaveno automatickou ochranou proti pfehfati.

V pfipadé jeho vypnuti dojde k obnoveni chodu dmychadla pfiblizné za 30 min.

Pfed pouzitim:

- napustit dostatecné mnozstvi vody do vany (nejprve studenou, potom teplou), hladina musi mit dostate¢nou
vySku (cca 5 cm nad horni okraj podhladinového osvétleni - chromoterapie, obr. 4), jinak snimace hladiny vody
neumozni zapnuti systému.

ZASADY BEZPECNEHO POUZIVANI

Dodrzujte prosim vzdy zasady bezpecného pouZzivani hydromasazniho a airmasazniho systému. Poskozeni
a zavady, vzniklé nespravnym pouzivanim masazni vany, nepodléhaji zaruce.

1. Teplota vodni lazné by neméla prekrocit hranici 40 °C. Tato hranice je stanovena jako maximaini se zietelem
ke zdravotnim efektlm koupele. NiZ$i teplota vody je doporuéovana v pfipadé kratSich koupeli (cca 10 minut)
nebo pfi koupani malych déti. Nikdy nenechavejte malé déti bez dozoru v masazni vané. Vase prvni koupel
v masazni vané by neméla prekrocit 10 minut.

2. Vy$Si teplota vody béhem koupele mize mit znacny vliv na pribéh téhotenstvi zvlasté v prvnich mésicich.
Doporucujeme proto, aby teplota vody neprekrocila 38 °C, délka a intenzita masaze byla konzultovana s Iékafem.
3. Osoby trpici obezitou, postizené infarktem, poruchami krevniho tlaku nebo ob&hovymi komplikacemi a osoby
s diabetem, by se mély pfed pouzitim hydro/air masaze poradit s Iékafem o eventuélnich zdravotnich rizicich.
Rovnéz osobam, uzivajici léky na Upravu tlaku, obéhu a €innosti srdce, se doporucuje o vhodnosti pouzivani
systému poradit s Iékafem.

4. Je velmi nebezpecné konzumovat pfed koupeli alkohol, uzivat narkotika nebo Iéky s vyraznéj§imi Gcinky, nebot
pii nenadalych komplikacich mize dojit i k utonuti.

5. Neni dovoleno napliiovat vanu po horni okraj. Maximalni vySka vodni hladiny je mozna na Uroven prepadu.
Minimalni vyska je 5 cm nad horni okraj chromoterapie (obr.4). V Zadném pfipadé neni dovoleno spoustét vodni
Cerpadlo, jestlize voda nedosahuje minimaini drovné!

6. Do vody nepfidavejte zadné kosmetické pfipravky s vyjimkou t&ch, které jsou ureny vyhradné pro masazni
vany a doporuceny vyrobcem.
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7. Uzivatelim s dlouhymi vlasy doporucujeme pouzivat koupaci Cepici, predejde se tak moznému zaneseni
nékterych ¢asti hydromasazniho systému viasy. TéZ je nutno z 18zné odstranit drobné pfedméty (koralky, nausnice
atd.), které by mohly zpUsobit ucpani nebo poskozeni nékterych ¢asti systému. Systém je vybaven bezpecnostnim
sanim, které v pfipadé pfisati ciziho pfedmétu na Celo saciho koSe nasévéa vodu po stranach a zabrariuje tak jeho
celkovému zacpani. Presto dbejte, aby nedo$lo k ucpani saciho koSe, nebot by mohlo dojit k poSkozeni cerpadla,
popfipadé dalSich soucasti systému.

8. Specialni, patentové chranéné masazni trysky Ize vyuzit jako hydromasazni (obr. 2), airmasazni (obr. 1) anebo
Ize zapnout oba systémy soucasné (obr. 3). K michani vody a vzduchu dochézi az po opusténi trysky, ¢imz vznika
velmi silné a rozsahlé masazni pole.

9. Pokud se chcete masazi osvéZit, pouzijte chladnéjsi vodni koupel, chcete-li se uvolnit nebo zmirnit bolest
a napéti, pouzijte teplou vodni koupel.

10. Na konci koupele nejprve vypnéte hydromasazni nebo airmasazni systém. Dfive, nez vyprazdnite vanu, zvolte
vhodny zpUsob ¢isténi a dezinfekce masazniho systému (viz. str. 10). Dale postupuijte jako u klasické vany -
otevfenim odtokového kompletu vypustite vanu.

11. V pfipadg, Ze je systém vybaven desinfekcni jednotkou je nezbytné dbat na to, aby pfi jejim spusténi nebyl
ve vané nikdo pfitomen - NEBEZPECI POSKOZENI ZDRAVI.

12. VAROVANI - nebezpeti trazu elektrickym proudem. Neinstalujte ani neukladejte Zadné elektrické zafizeni
(jako jsou prenosna svétla, telefony, fény, radia, televize atd.) do vzdalenosti mensi nez 1,5 m od masazniho
systému.

13. NEBEZPECI - pro snizeni rizika zranéni neodstraiiujte zabezpedovaci kryt instalovaného systému.

14. VAROVANI - Nedivejte se pimo do zapnutého podhladinového svitidla.

Obr. 1 Obr. 2
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ATOMIC Obr.5 EF
Hydromasazni systém se spousti stisknutim @

tlacitka na elektronickém ovladaci (obr. 5 poz D).

Opakovanym stisknutim tlacitka pfejde systém [ 3 S

do rezimu pulzace. Dal$im stisknutim tlacitka @@@%
se systém vypne. Airmasazni systém se spousti -
stisknutim tlagitka @ (obr.5 poz A). Opakovanym
stisknutim tlacitka pfejde systém do rezimu
oscilace. DalSim stisknutim tlaCitka se systém vypne. Airmasazni systém Ize plynule regulovat pfislusnymi
tlacitky @ a (&) (obr. 5 poz B). Hydro i airmasazni systém jsou vybaveny samostatnymi hladinovymi senzory, takze
pii nedostate¢né vySce hladiny vody je nelze zapnout. Pfi poklesu hladiny vody pod Grovef senzord (umisténych
cca 5 cm nad horni okraj podhladinového osvétleni - tzv. chromoterapie, obr.4) nebo po 20 min ¢innosti dojde
k automatickému vypnuti systémd. Po vypusténi vody z vany dojde po 20 min k zapnuti dmychadla a vysou$eni
systému. Vysouseni trva cca 3 min. Chromoterapie se zapina stiskem tlaCitka (S (obr.5 poz C). Po zapnuti sviti
Cervené a nasledné plynule a pozvolna pfechazi do dalSich barev (plynulé prolinani ervené, modré, zelené
a Zluté barvy). Druhym stiskem tlacitka se zapina pulzace ¢erveného svétla. DalSim stiskem tlacitka dochazi
k vypnuti chromoterapie. TlaCitka dezinfekce &) a () jsou u systému ATOMIC neaktivni.

)

poz. A B C D

ATOMIC PLUS

Hydromasazni systém ATOMIC PLUS se ovlada stejné jako systém ATOMIC. Navic je systém ATOMIC PLUS
vybaven ohfevem vody a desinfekci. Funkce ohfevu vody je automaticky spusténa se zapnutim hydromasazniho
systému (obr.5 poz D). Dezinfekce se spousti tlacitkem @ (obr.5 poz E). Tlacitko je nutno podrzet po dobu
cca 3 sekund. Poté dojde k soucasnému zapnuti ¢erpadla a k nasati dezinfekéniho roztoku z nadoby pod vanou
do rozvodného potrubi systému. Tento proces trvd 1 min a nasleduje cca 7 min pauza, kdy je systém vypnut.
Tento cyklus se dale opakuje jesté 3x, nyni jiz bez nasati dezinfekéniho roztoku do rozvodného potrubi. Celkova
doba trvani dezinfekéniho procesu je cca 30 min. Cinnost dezinfekce je je signalizovana zelenou LED diodou .
Po skonceni dezinfekcniho cyklu a vypusténi vody z vany dojde po 20 min. k zapnuti dmychadla a vysouSeni
systému. Vysouseni trvé cca 3 min. Nedostatek dezinfekéniho roztoku je signalizovan rozsvicenim cervené LED
diody @ Dezinfekéni nadoba umisténa pod vanou ma objem 2 I. Doporucené plnéni nadoby: 1 dil pfipravku
RAVAK DESINFECTAN na 6 dilt vody.

UPOZORNENI: Systém ATOMIC a ATOMIC PLUS je vybaven snimagem hladiny vody, takze pfi nedostatené
vySce vodni hladiny nelze hydromasazni a airmasazni systém zapnout. Snima¢ hladiny vody ma dale spojitost
s funkci automatického vysouSeni airmasazniho systému. Po ukongeni masaze (hydro nebo air) a vypusténi
vody z vany dojde po 20 minutach k automatickému zapnuti funkce vysouseni, kdy dmychadlo po dobu 3
minut vhani vzduch do airmasaznich rozvodd a trysek umisténych na dné vany. Pokud je vana pod napétim,
funkce automatického vysouseni je aktivovana z hygienickych divod( i v pfipadé, ze vana byla pouZita pouze
ke koupani a nebyl zapnut airmaséazni nebo hydromasazni systém. K aktivaci hladinového snimacée mlze
dochazet i v okamziku, kdy je vana vyuZivana bez zapnuti masazniho systému, napfiklad pfi koupani déti, Cisténi
a oplachovani vany nebo pifi prekryti senzoru ruénikem, Zupanem atd. K aktivaci ¢idla uvedenymi zpUsoby dojde
za predpokladu, Ze masazni systém je trvale pod napétim. Témto nestandardnim situacim lze predejit tim, Ze v
pfipadé kdy vana neni vyuzivana jako masazni zafizeni, je vhodné systém dvoupolovym vypinacem odpojit od
napéti. Pfedmétny vypina¢ musi byt pouZit v souladu s dokumentem ,Stavebni pfipravenost pro akrylatovou vanu
LOVESTORY Il s masaznim systémem Atomic a Atomic Plus™ v kazdé pfipojce elektrické instalace pro masazni
vanu.

Pokud bude vana dlouhodobé odpojena od napéti, doporucujeme dodrzovat pokyny a doporuceni v odstavci
CISTENI A UDRZBA (viz. str. 10).



CISTENI A UDRZBA

Pokud chcete, aby Vam vana dlouho a spolehlivé slouzila, fidte se prosim nasledujicimi pokyny a doporuéenimi

- vanu Cistéte po kazdém pouZiti - doporucujeme spolehlivy a osvédéeny RAVAK CLEANER;

- do vany napoustéjte nejprve studenou a nasledné teplou vodu;

- bez prodleni zajistéte opravu protékajici vodovodni baterie;

- zamezte styku povrchu vany s rozpoustédly, laky a fedidly, ale i s lakem na nehty nebo odlakovacem, protoze mohou poskodit jeji
povrch. Stejné nebezpeéné jsou horké pfedméty - cigareta nebo rozpalena kulma.

Na ¢isténi nepouZivejte koncentrované ¢istici prostfedky nebo latky, obsahujici abrasivni slozky. Doporu¢ujeme pouZzivat specialné
vyvinuté Cistici prostfedky RAVAK DESINFECTANT na dezinfekci hydromasaznich systém( a RAVAK CLEANER pro $etrnou a kvalitni
Udrzbu povrchu vany a ostatnich komponentd.

HYDROMASAZNI SYSTEM

Jedenkrat za 3 tydny doporu€ujeme vanu napustit teplou vodou, pfipadné pouzit vodu po koupeli, dopustit hladinu vody na potfebnou
Uroven, nalit do ni desinfekéni pfipravek (doporuceny vyrobcem) dle navodu a zapnout cely systém na cca 10 - 15 minut. Nasledné vanu
vypustte a znovu ji napustte jiz jen Cistou vodu, aby se systém proplachnul. Proplachnuti se provadi také po dobu cca 10 - 15 minut.
Po vypusténi vody je tfeba vanu osusit na povrchu.

AIRMASAZNI SYSTEM

Jedenkrat za 3 tydny doporu€ujeme vanu napustit teplou vodou, pfipadné pouzit vodu po koupeli, dopustit hladinu vody na potfebnou

Uroven, nalit do ni desinfekeni pfipravek (doporuceny vyrobcem) dle navodu a zapnout cely systém na 0,5 minuty aby se pfipravek

ve vodé promichal. Poté nechte desinfekéni prostfedek ve vané pisobit po dobu cca 10 - 15 minut. Vanu vypustte a znovu ji napustte jiz

jen €istou vodou, nékolikrat zapnéte a vypnéte airsystém.

Vypustte vodu z vany a aktivujte vysouseni airmasazniho systému dle prisluSného odstavce tohoto navodu. Na zavér vanu osuste

mékkym hadfikem.

U systému Hydro/Air kombinujte oba zpUsoby dohromady.

Viysouseni airmasazniho systému doporu€ujeme aktivovat po kazdé koupeli.

Jediné vy3e popsanym zplisobem dokonale zabranite usazovani mineralnich sedimentt, organickych necistot a zbytk( mydla.

Davkovani dezinfekéniho pfipravku RAVAK DESINFECTANT :

Do teplé vody nalit 40 -120 ml roztoku (na kazdych 100 litr& vody davkujeme 40 ml roztoku).

Jestlize jsou na povrchu vany mechanické necistoty (napf. po instalaci vany nebo po malovani koupelny), postupuijte vzdy nasledujicim

zplisobem :

- necistoty odstrarite z povrchu mechanicky, nejlépe napf. dfevénou stérkou, zésadné nepouzivejte kovové stérky, draténku, kovovou
vinu, noZe nebo drhnouci Zinky;

- necistoty z oleje, mazadel a tukl odstrarite technickym linem. NepouZivejte silna rozpoustédla jako aceton, fedidla na barvy, toluen nebo
benzen, &pavkové ani chloridové pfipravky;

- praskové Cistici prostfedky pouZivejte pouze na kovové Easti vany, ale Iépe je pouZit pasty nebo lestici emulze. Vzdy je nutné okamzité
po pouziti uvedenych pfipravku tyto ¢asti dostatecné oplachnout vodou a osusit mékkym hadfikem.

- na zavér povrch vany vzdy oplachnéte Cistou vodou a osuste mékkym hadfikem.

Je pfisné zakazano rozebirat nebo upravovat technologické zafizeni instalovana pod vanou a zasahovat do elektrické ¢asti nebo
manipulovat s elektrickymi prvky systému. Pamatujte na to pfi kazdé udrzbé vany a dodrZuite toto nafizeni.
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1.vana

2.ram vany (nosna konstrukce)
3. vodni ¢erpadlo

4. dmychadlo

5. Fidici jednotka

6. hladinovy senzor

7. hydroairmasazni tryska (Atomic plus)
8. uzavér nalevky desinf. roztoku
9. ovladani

10. rozvody

11. vySkové nastavitelné nozicky

POZOR!
Je prisné zakazano rozebirat nebo vyménovat technicka zafizeni instalovana pod vanou, nebo manipulovat
s elektrickymi agregaty a prvky.

Instalace a oziveni masazniho systému
Odbornou instalaci masazniho systému je mozné objednat u RAVAK a.s. jako samostatnou servisni sluzbu.
Podrobné informace o cenach a podminkach naleznete na www.ravak.cz

Autorizovana instalace a oZziveni systému zahrnuje tyto pracovni Ukony:

- vybaleni vany z originalniho transportniho baleni;

- kontrola Uplnosti vany;

- usazeni vany na misto instalace;

- napojeni vany na odpad a pfivod vody;

- pfipojeni vany na piivod elektrické energie a zemnici systém dle platnych norem a predpisu;
- napusténi, kontrola tésnosti spojl a rozvod;

- odzkouseni vSech agregatl a funkci vany;

- pfedvedeni a seznameni z&kaznika s UdrZbou a obsluhou masazniho systému;

- zatmeleni vany ve styku se sténou;

- definitivni osazeni ¢elnich krycich panel;

- potvrzeni zarucniho listu a odebrani pfisluSné ¢asti, pfedani masazni vany zakaznikovi.

Ostatni pracovni Ukony, které vykona autorizovany servis béhem montaze, musi byt odsouhlaseny a nejsou
zahrnuty v cené za instalaci a oZiveni masazni vany.

Cena za autorizovanou instalaci nezahruje:

- spotfebovany material na montaz, ktery neni soucasti vyrobku

- viceprace spojené s instalaci vany (vrtani otvord pro stojankovou baterii, instalace vétracich mfizek, montaznich
otvord atd.)

- naklady na dopravu autorizované montazni firmy
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PROTOKOL RAVAK
O PROVEDENE VYSTUPNI KONTROLE HMS

Vyrobce: VYROBEK: Vyrobni islo: Rok vjroby: Kryti:
RAVAK a.s. IP 55
Obecnicka 285

26101 Pfibram | | Typ.

Cerpadlo (W): Dmychadlo (W): Topeni (W): Jmenovity prikon: ............... (W)
Celkovy 8titkovy proud: .. A Provozni napéti: 230 V, 50 Hz

Doporucena hodnota jistice: ............. A Napétova soustava: TN-S

Doporuceny chrani¢ (vybavovaci proud) 30 mA Ovladaci napéti: 12V

ZKOUSKA DLE PREDPISU ZPP 03

MECHANICKE: ELEKTRICKE:

Veobecna prohlidka, kontrola provedeni a povrchové Gpravy:  VYHOVUJE Kontrola vnitfniho zapojeni: ~ ODPOVIDA PROJEKTOVE DOKUMENTACI

Kontrola upevnéni piistroji a mechanické funkce: VYHOVUJE Vizualni kontrola: YHOVUJE
Kontrola funkénosti odtokového kompletu: VYHOVUJE Kontrola spoju, svorek a prifezt elektrickych vodicu: VYHOVUJE
Kontrola tésnosti spoju: VYHOVUJE Kontrola oznaeni a zaplombovani pfistroju: VYHOVUJE

Kontrola ochranného pospojenti: VYHOVUJE
Nézev zkousky - méFeni Max. naméfena Povoleno / limit

hodnota

Prechodovy odpor 0,1Q
Unikajici proud 3 mA topeni / vyvije¢
Izolacni odpor min. 2 MQ

Poznamky:

Vyrobek typové odzkousel EZU Praha, SZ 201 a vydal tyto certifikéty:

Hydromasazni vany: certifikaty ¢. 1030898, 1031137; CB certifikaty: CZ-1335, CZ-1349

Datum: Zkousku provedI: Vedouci stfediska:




ZAZNAMY O PRUBEHU UDRZBY A OPRAV,
PROVADENYCH AUTORIZOVANYM SERVISEM

Datum Datum Popis provedenych oprav

nahlaseni opravy a vyménénych komponent( Jméno montéra Podpis, razitko
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C€

RAVAK a.s.
Obecnicka 285, 261 01 Pfibram |
Czech republic

V.005
15
EN 12764 + A1
EN 14516+A1 -CL 1
HE-CA-DA
osobni hygiena
HMS |1, II, [+11, 11l

NRAVAK

RAVAK a.s., Obecnicka 285, 261 01 Pfibram |
tel.: +420 318 427 200, 318 427 111 fax: +420 318 427 269
e-mail: inffo@ravak.cz, www.ravak.com

Vyrobce si vyhrazuje pravo zmény ceny, technickych parametrd, ¢i dalSich skute¢nosti
bez predchoziho upozornéni a nenese odpovédnost za tiskové chyby.

Version: 11022016



